JRP-PO-1/wl-Zam-01-1-14/WYK/0097/08.02.14 Tarnobrzeg, dn. 2008-02-14

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0.

ul. Wislna 1, 39-400 TARNOBRZEG

KRS — RP nr 0000112520; Kapitat zaktadowy: 40.407.000,00 zt
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24

Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Dotyczy: wyja $nienia tre $ci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem przetargowym o udzielenie
zmoéwienia publicznego na roboty budowlane p.n. , Prace modernizacyjne w
obrebie sieci wodociggowej ” — Zadanie 01/1 w ramach ,, Programu gospodarki
wodno-sciekowej w Tarnobrzegu ” — oznaczenie sprawy: 2004 /PL/16/C/PE/
021 - 01/1, do Zamawiajacego zostaty wniesione pytania do tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien
publicznych z pézniejszymi zmianami w zwigzku z art. 38 ust. 1, Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Tarnobrzegu — Jednostka Realizujgca Projekt
odpowiada na zadane pytania Wykonawcéw o tresci:

1.Dot. Remontu zbhiornika wiezowego przy ulicy Rusinowskiego

a) Czy w zakresie reprofilacji Zamawiajgcy przewiduje uzupetnienie miejscowo
ubytkow i peknie¢ czy tez doprowadzenie powierzchni wewnetrznych i
zewnetrznych zbiornika do ksztattéw regularnych?

Zamawiaj gcy wymaga wykonania rekonstrukcji konstrukcji oraz elementow

zewnetrznych.

b) W zwigzku z wykonywaniem prac w bezposrednim otoczeniu przekaznikow
telefonii komérkowej zamontowanych na zbiorniku zwracamy sie z pytaniem,
czy przebywanie pracownika przy w/w przekaznikach jest szkodliwa dla
zdrowia? Jednoczesnie prosimy o okreslenie maksymalnego czasu
przebywania pracownika w bezposredniej bliskosci przekaznikéw ?

W odpowiedzi Zamawiaj acy przekazuje kopi e pisma z dnia 13.02.2008 r.
przestanego przez PPUH , Elektromont ” Sp. j. wraz z raportem wykonanych
pomiaréw kontrolnych po6l elektromagnetycznych, zawi erajacego szczegobtowe
informacje w zakresie wyst epujacych ogranicze n czasowych dla o0so6b
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przebywaj acych w bezpo srednim s gsiedztwie anten stacji telefonii
komorkowej PTC Sp. z 0.0., usytuowanych na czaszy z  biornika wie zowego .

2.Remont pompowni Przywisle

a) W pompowni zamontowanych jest dwa zestawy pomp po 9 szt. a nie jak ujeto
w PFU pkt. 1.2.1.2. 9 szt. pomp. W zwigzku z powyZzszym prosimy o podanie
ktory zestaw pomp ma zosta¢ wymieniony na nowy ? Czy pozostaly zestaw
pomp nalezy zdemontowac ?

Jeden z zestawOw pompowych nale zy wymieni ¢ na ukiad pomp

sterowanych falownikiem. Natomiast drugi nale  zy zdemontowa €.

b) Czy Zamawiajgcy przewiduje rezerwowy zestaw pomp ?

Zamawiaj gcy oczekuje aby uktad nowych pomp zapewniat dostaw e wody

wedtug wyst epujacych rozbiorébw a tak ze umozliwiat prac @ w przypadku

awarii jednej z pomp pracuj gcego zestawu.

c) W PFU pkt. 1.2.1.2. Zamawiajgcy przewiduje montaz zestawu pomp oraz
wykonanie drobnych robét budowlanych tj. przerébke fundamentéw, naprawe
posadzki. W zwigzku z powyzszym czy nalezy opracowac projekt budowlany

?
Zamawiajacy nie przewiduje konieczno $ci opracowania  projektu
budowlanego na drobne prace budowlane. Wykonawca we wilasnym

zakresie zapewni rozwi gzanie posadowienia nowych pomp.

3.Rozbudowa sieci wodociggowej

a) W przypadku koniecznoSci  pozyskania decyzji o oddziatywaniu sieci
wodociggowej na srodowisko , czy Zamawiajgcy przewiduje przediuzenie
okresu realizacji zadania o0 czas niezbedny do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego potrzebnego dla uzyskania decyzji?

Zamawiaj gcy nie przewiduje konieczno sci pozyskania dodatkowych decyzji

OO0S oprécz ju z posiadanych, ktére s g zamieszczone w cz es$ci informacyjnej

SIWZ.

b) W wyniku wizji lokalnej stwierdzono Zze wykonana zostata modernizacja wezta
i wymiana armatury dla dwoch weztow w ulicy Wyspiariskiego - Mickiewicza —
Moniuszki. W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajgcy podtrzymuje
konieczno$¢ wykonania komér w tych weztach i wymiany zasuw na
przepustnice majgc na uwadze swiezo wykonany remont skrzyzowania ?

Z uwagi na wykonan g przebudow e skrzyzowania Zamawiaj acy nie ma

mozliwo §ci modernizacji wiw w eziébw wedlug zapisu w SIWZ, dlatego

rezygnuje z tego zakresu prac.

c) W istniejgcych komorach brak mozliwosci montazu przeptywomierzy , z uwagi
na konieczno$¢ zachowania odpowiednich norm tj. .dlugos$¢ odcinkéw
prostych za i przed. W zwigzku z tym czy Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie przeptywomierza ultradzwiekowego ?

Zamawiaj gcy dopuszcza mo zliwo$¢ zastosowania przeptywomierza

ultrad zwiekowego pod warunkiem zapewnienia parametrow opisany ch w

SIWZ.

d) W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej po trasie planowanej wymiany
wodociggéw stwierdzono istnienie trzech komoér nie ujetych w PFU pkt.
1.2.4.3. 1. ul. Sw. Kingi (plac zabaw) , ul. M. Dgbrowskiej (muszla koncertowa)
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, przy ulicy Kwiatkowskiego (obok bloku nr 13). Czy Zamawiajgcy przewiduje
jakiekolwiek roboty remontowe dla tych komér ?
Zamawiaj gcy nie przewiduje prowadzenia remontu w/w komor.
e) Wg PFU cz. lll str. 13 podana dtugo$c¢ wodociggu do wymiany wynosi :
- rurocigg stalowy fi 100 mm —491 m
- rurocigg stalowy fi 150 mm — 198 m
- wodocigg zeliwny fi 200 mm — 353 m
natomiast wg planéw sytuacyjnych nrrys. 2.3.a) — 01 + 04 i naniesionej trasy
modernizacji diugosci wodociggu wynoszg :
- rurocigg stalowy fi 100 mm — 937 m
- rurocigg stalowy fi 150 mm —213 m
- wodocigg zeliwny fi 200 mm — 372 m
W zwigzku z tym prosimy o okreslenie wtasciwej dlugosci w/w ciggow ?
Po zweryfikowaniu dtugo $ci wodoci agow wedtug planéw stanowi acych
zatacznik SIWZ w cz esci informacyjnej oraz wprowadzeniu ograniczenia
zakresu wymiany dla wodoci agu w ul. Sienkiewicza Zamawiaj gcy okre sla
wiasciwe dlugo sci wodoci ggéw do wymiany, ktére wynosz g odpowiednio:
- w pkt.1.2.4.1. opisu ogbélnego zamOwienia obejmuj acym wymian ¢
odcinkdéw sieci wodoci ggowej w Os. Serbin6w i Bogdanowka:
. wodoci ag stalowy g 300 mm w ul. Kwiatkowskiego —ok. 368 m,
. wodoci ag zeliwny g 200 mm w ul. M. D agbrowskiej — ok. 210 m,
. wodoci ag stalowy g 100 mm w ul. M. D gbrowskiej — ok. 685 m,
. wodoci ag stalowy g 150 mm w ci ggu spacerowym - ok. 210 m,
. wodoci ag stalowy g 100 mm w ci ggu spacerowym - ok. 230 m,
. wodoci ag stalowy g 200 mm w ul. Sw. Kingi -ok. 113 m
- w pkt.1.2.4.2. opisu ogélnego zamOwienia obejmuj agcym wymian ¢
najstarszych odcinkéw sieci wodoci  ggowej w Tarnobrzegu:
1. wodoci gqg azbestocementowy @160 w ul. Sandomierskiej — ok. 741 m,

OO WNE

2. wodoci ag azbestocementowy 200 w ul. Sienkiewicza -0 k. 357 m
f) Gdzie zamawiajgcy przewiduje montaz zaworow zwrotnych ? Brak miejsca
ich lokalizaciji.

Zawory zwrotne przewidywane s @ do monta zu przy zestawie pomp w
pompowni Przywi $le.

4 Adaptacja budynku bylej pompowni na laboratorium

a) Czy pomieszczenie istniejgcej rozdzielni elektrycznej wchodzi w zakres
modernizacji budynku ?

Pomieszczenie istniej acej rozdzielni elektrycznej nie wchodzi w zakres

modernizacji budynku.

5. Wymiana ok. 400 m kabla 6 kV do ujecia Studzieniec Il

a) Zrysunku nr 2.4.a) wynika ,Ze podlegajgcy wymianie kabel elektryczny ma
dlugos¢ ok. 200 m , natomiast PFU pkt. 1.2.6. przewiduje wymiane 400 m
kabla. W zwigzku z powyzszym prosimy o okreslenie prawidiowej dugosci
kabla i uzupetnienie zalgcznika graficznego z trasg kabla.

Zamawiaj acy informuje, ze skala mapy wynosi 1:1000, dlatego zaznaczona

diugo $¢ kabla do wymiany jest wia $ciwa.
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Czesé Il Program funkcjonalno-u  zytkowy.
Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1. Pkt. 1.2.1.1. Remont zbiornika... Czy Zamawiajgcy posiada ekspertyze stanu
technicznego zbiornika uszczegotawiajgcq zakres remontu? Czy w przypadku
gdy w trakcie prac remontowych zajdzie koniecznos$¢ wykonania robét nie
wymienionych w punkcie 1.2.1.1. Zamawiajgcy uzna je za roboty dodatkowe i
dokona zaptaty za nie.

Zamawiaj gcy nie posiada ekspertyzy stanu technicznego zbiorn ika. W

pktl.2.1.1. przedstawiono ogolny zakres robét, nato  miast Wykonawca

winien w oparciu o ten zakres okre $lié niezb edny zakres szczegobtowy tych
prac. Dlatego w przypadku konieczno $ci wykonania roboét nie

wymienionych w SIWZ nie b eda one uznane za roboty dodatkowe.

2. Pkt. 1.2.1.2. Remont pompowni... Z wizji na obiekcie wynika iz okreslony w
pkt. 1.2.1.2. zakres prac budowlanych nie doprowadzi obiektu do standardu
zgodnie z warunkami technicznymi (wystepujg uszkodzenia dachu, zly stan
techniczny pomieszczen). Prosimy o uszczegotowienie zakresu prac
budowlanych na pompowni wody. Czy w przypadku gdy w trakcie prac
remontowych zajdzie koniecznos$¢ wykonania rob6t nie wymienionych w
punkcie 1.2.1.1. Zamawiajgcy uzna je za roboty dodatkowe i dokona zaptaty
zanie.

Wykonawca wykona zakres prac zgodny z opisemw SIWZ  w pktl.2.1.2.

3. Pkt. 1.2.2.1. Zapewnienie podwdjnego zasilania... Wodocigg tgczgcy Osiedle
Zakrzéw z Osiedlem Sielec. Czy Zamawiajgqcy posiada zgode Zarzgdcy drogi
na umieszczenie wodociggu w pasie drogowym? Zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) odlegtosS¢ od zewnetrznej krawedzi
jezdni wynosi dl drogi wojewodzkiej w terenie zabudowy wynosi 8,0 m. W tej
odlegtosci od krawedzi jezdni znajduje sie las sosnowy. Czy Zamawiajgcy
posiada zgode na prowadzenie wodociggu przez las?

Z uwagi na przeprowadzon g procedur e OOS i brak sprzeciwu ze strony

Zarzadcy drogi Zamawiaj acy uwa za, ze nie ma jego sprzeciwu co do

umieszczenia infrastruktury wodoci  gagowej w pasie drogowym. Tym samym

nie b edzie potrzeby prowadzenia wodoci ggu przez las.

4. Pkt. 1.2.2.1. Zapewnienie podwdjnego zasilania... Wodocigg w ul. Bema. Czy
Zamawiajgcy posiada zgode Zarzgdcy drogi na umieszczenie wodociggu w
pasie drogowym? Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych z 21 marca 1985
r. (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 200, poz. 1953)
odlegtosc od zewnetrznej krawedzi jezdni wynosi dl drogi gminnej w terenie
zabudowy wynosi 6,0 m, a poza terenem zabudowy 15 m. W tej odlegtosci od
krawedzi jezdni znajduje sie las. Czy Zamawiajgqcy posiada zgode na
prowadzenie wodociggu przez las?

Wyjasnienie podobne jak w pkt3 odpowiedzi ( powy  zej).

5. Czy wymienione w pkt. 1.2.2.1. odcinki wodociggu sg traktowane przez
Zamawiajgcego jako odcinki magistralne czy rozdzielcze?

Sa to odcinki sieci rozdzielczej.

6. Czy w przypadku braku mozliwosci realizacji wodociggu (brak zgody
wiascicieli dziatek, Instytucji itp.) zgodnie z zapisami PF-U Zamawiajgcy
wytgczy czesc zadania z realizacji bez konsekwencji dla wykonawcy?

Strona 4z 11



Na etapie uzyskania decyzji OO $ nie wnoszono sprzeciwu co do
realizowanych zakresow wodoci ggow. Dlatego Zamawiaj gcy nie przewiduje
wytgczania cz @sci zadania z realizacji.

7. Pkt. 1.2.3.1. Budowa sieci wodociggowej... Zgodnie z zapisem Zamawiajgcy
posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na ten zakres wodociggu.
Dlaczego Zamawiajgcy wymienia wiec ten zakres do zaprojektowania? Czy
nie mozna wykonac wodociggu wg projektu bedgcego w posiadaniu
Zamawiajgcego? Prosimy o udostepnienie projektu w celu dokonania wyceny
robot.

Zamawiaj gcy udost epnia projekt do wyceny robot w siedzibie Spoiki.

8. Pkt. 1.2.4.1. Wymiana odcinkdw sieci... Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb
zabezpieczy¢ hydrant przed zniszczeniem? Czy nalezy wykonac ostone z
czterech stupkéw betonowych np. takich jak do znakowania wodociggu?

Zamawiaj acy wymaga aby u zyte hydranty byty hydrantami

przeciwztamaniowymi. Ponadto musz g posiada ¢ zabezpieczenia z tworzywa

sztucznego przed nieuprawnionym poborem wody.

9. Pkt. 1.2.4.1. Wymiana odcinkéw sieci... Prosimy o wyjasnienie czy w ul. Sw
Kingi wymianie podlega tylko armatura w weztach, czy takze rurocigg? Czy
przypadku gdy w trakcie prac remontowych zajdzie koniecznos$¢ wykonania
robot nie wymienionych w punkcie 1.2.4.1. (zly stan przylgczy — koniecznosc
wymiany itp.) Zamawiajgcy uzna je za roboty dodatkowe i dokona zaptaty za
nie?

W ul. Sw. Kingi zakres prac przewiduje réwnie  z wymian e istniej acego

ruroci ggu stalowego 200 na rury PE o odpowiedniej  srednicy. Zakres

remontu nie obejmuje wymiany przyt  aczy. Nale zy uwzgl edni ¢ potrzeb e

monta zu nowych nawiertow.

10.Pkt. 1.2.4.2. Wymiana najstarszych odcinkow... Kto jest w posiadaniu
projektow przektadek wodociggu ze skrzyzowan? Na wodociggu przy ul.
Sikorskiego zlokalizowane sg inne sieci (kabel telefoniczny, sytnie
telekomunikacyjne, gazocigg) W jaki spos6b Zamawiajgcy wywigze sie z
zapisu ,Kolidujgce uzbrojenie z istniejgcym uzbrojeniem musi by¢
zabezpieczone przez uzytkownikow lub przetozone.” Czy wiasciciele
uzbrojenia np. Zaktad Gazowniczy na wniosek Wykonawcy bezptatnie
przetozy wiasny gazocigg umieszczony nad wodociggiem? Czy Zamawiajgcy
posiada zgode Zarzgdcy drogi na umieszczenie wodociggu w pasie drogowym
(ul. Sikorskiego)? Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych z 21 marca 1985
r. (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 200, poz. 1953)
odlegtos¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni wynosi dl drogi wojewddzkiej w
terenie zabudowy 8,0 m.

W zwigzku ze zmian g projektu przebudowy skrzy zowania ul. Sikorskiego

i ul. Sienkiewicza opracowanego przez Urz ad Miasta Tarnobrzeg

Zamawiaj gcy odst epuje od przektadki wodoci agu w tym skrzy zowaniu.

Podobnie z uwagi na przeprowadzone ju  z remonty nawierzchni chodnikéw i

ciagoéw pieszych Zamawiaj acy rezygnuje z wymiany wodoci ggu na odcinku

od ul. Szerokiej do tréjnika 200/150 w ul. Konopni  ckiej. Tym samym do

wymiany w ul. Sienkiewicza pozostajet gcznie odcinek wodoci agu o

diugo sci ok. 357 m tj. odcinek od tréjnika

@ 200/150 w ul. Konopnickiej do tréjnika @ 200/200  w ul. Sienkiewicza na

odej sciu do ulicy M.D gbrowskiej k/ Przychodni nr 3 oraz odcinek od ul.

Szerokiej do budowanej komory na PI. B. Gtowackiego
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11.Zgodnie z zapisami PF-U nalezy wykonac¢ wymiane wodociggdéw po
istniejgcych trasach. Z dalszych zapiséw wynika, iZ wymiana po istniejgcej
trasie obejmowac bedzie ok. 30 % zakresu. (mozliwo$c¢ wykorzystania
procedury administracyjnej dotyczgcej zgtoszenia robét) natomiast na
pozostaty zakres konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe. Czy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu realizacji zadania?

Zamawiaj acy nie dopuszcza mo zliwo sci przediu zenia terminu realizaciji

zadania. Dlatego nale zy w pierwszej kolejno $ci przyst gpi¢ do wymiany

odcinkéw wodoci agow podlegaj acych zgtoszeniu ( wymiana po istniej  gcej
trasie ), a w mi edzyczasie prowadzi ¢ projektowanie i procedury
administracyjne dla pozostatych odcinkéw.

12.W obecnej chwili Prezydent Miasta Tarnobrzega ogtosit przetarg na
~Wykonanie opracowan projektowych dla zadania inwestycyjnego:
Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 871 przebiegajgcej przez miasto
Tarnobrzeg” obejmujgcy swoim zakresem ul. Sienkiewicza. Czy prace
zwigzane z wykonaniem wymiany wodociggu w ul. Sienkiewicza sg
uzaleznione od w/w przetargu? Czy Zamawiajgcy przewiduje koniecznosc¢
koordynowania prac nad wymiang wodociggu z ewentualnym wykonawca
projektu modernizacji ul. Sienkiewicza? W jaki spos6b odnosi sie to do
terminu wykonania robot?

W zwigzku z tym, ze Zamawiaj acy b edzie uzgadniat opracowywan g

dokumentacj e modernizacji drogi wojewodzkiej nr 871 to nie map  otrzeby

konieczno $ci koordynowania prac i przesuwania terminu robét.

13.Pkt. 1.2.4.3. Wymiana armatury... Czy wymienione punkty wigczenia zasilania
armatury komér do sieci energetycznej sg uzgodnione z Wiascicielem sieci?
Czy w przypadku gdy uzyskane warunki zasilania bedg wskazywac inny punkt
wigczenia (zostanie zwiekszona odlegto$c) Zamawiajgcy dokona zaptaty za
dodatkowy zakres prac?

Wymienione punkty zasilania nie s g uzgodnione pisemnie z wlka $cicielem

sieci. Jednak ze sa to najbardziej prawdopodobne miejsca podt  gczenia.

Zamawiaj gcy nie przewiduje zaptaty za roboty dodatkowe.

14.Pkt. 1.2.4.3. Wymiana armatury... Wymienione komory sg obecnie w ztym
stanie technicznym (zalane wodg, nieszczelne, zamulone), Montaz
nowoczesnej armatury zasianej energig elektryczna wymaga komor
szczelnych spetniajgcych warunki techniczne do montazu takich urzgdzen.
Czy w ramach wymiany armatury nalezy wykonac remont istniejgcych komor a
w przypadku stwierdzenia niemozliwos$ci remontu wykonanie nowych?

Wykonawca winien dokona ¢ uszczelnienia komoér w celu zapewnienia

poprawnego dziatania urz gdzen zamontowanych wewn atrz. W przypadku

braku mo zliwo sci wykonania takiego remontu lub braku odpowiedniej ilosci
miejsca nale zy dokona ¢ przebudowy lub wybudowa ¢ nowa.

15.Pkt. 1.2.4.3. Wymiana armatury... SkrzyZzowanie przy pomniku B.
Glowackiego. Czy Zamawiajgcy posiada zgode na budowe komory od
Prezydenta Miasta oraz Konserwatora Zabytkéw? Czy Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos$¢ wykonania komér w innym miejscu?

Zamawiaj gcy uzyskat zgod e Prezydenta Miasta na budow e komory

wodoci ggowej przy pomniku B. Glowackiego wraz z odcinkiem wodoci agu

do ul. Szerokiej pod nast epujacymi warunkami:

1. kostka uto zona na placu ( produkcji niemieckiej ) wymagaj aca
demonta zu na czas realizacji rob6t zostanie zdemontowana w
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sposo6b eliminuj acy uszkodzenia, tak aby w cato $ci mogta by ¢
wbudowana ponownie ( mo ze byé¢ problem z zakupem nowej tego
samego typu ) .

Prace zwi gzane z wymian g wodoci agu musz g by ¢ prowadzone tak
by nie uszkodzi € nawierzchni placu. Dlatego wymiana prowadzona
bedzie w gtdwnej mierze przy u zyciu przewiertu sterowanego z
terenu zielonego

poto zonego przy budynku PI. B. Glowackiego nr 2 w kierun ku
budowanej komory. W celu przet aczenia wodoci agu g 110PCV
zasilaj acego budynki po stronie wschodniej placu do nowego
odcinka wodoci agu @ 225PE nale zy dokona ¢ rozkopu.

Dla wykonania zasilania elektroenergetycznego armat  ury w
komorze nale zy przewidzie € drugi rownolegty przewiert o
mniejszej Srednicy.

2. plyta gérna komory winna by € posadowiona poni zej terenu na
gteboko sci umo zliwiaj acej jej przykrycie kostk g tak by
powierzchnia placu po odbudowie nie ulegta zmianie

3. ukiadana ponownie kostka winna by € posadowiona na
podbudowie
0 parametrach wytrzymato sciowych zgodnych z pierwotn 3.

4. teren budowy w trakcie realizacji prac winien by € wygrodzony
szczeln g scian @ zamykan g na czas przerw .

5. teren prac po ich zako nczeniu musi by € bezwzgl ednie
przywrécony do stanu pierwotnego.

6. wiaz zatrzaskowy uchylny do budowanej komory wod oci ggowej
winien by € wykonany ze stopu metali kolorowych z pami  gtkowym
logo ( do uzgodnienia ).

16.Pkt. 1.2.4.3. Wymiana armatury... Czy wykonanie spustow obejmuje takze
wykonanie odcinkéw kanalizacji dla odprowadzenia wody oraz montaz
przeptywomierzy umozliwiajgcych kontrole wyptywu wody?

Wykonanie spustéw obejmuje tak ze wykonanie odcinkéw kanalizacji dla

odprowadzania wody. Monta z przeptywomierzy nie jest wymagany.

17.Pkt. 1.2.4.3. Ze wzgledu na konieczno$¢ montazu systemu GPRS prosimy o
okredlenie czy Zamawiajgcy posiada juz elementy takiego systemu? Prosimy
o okreslenie parametréw kompatybilnosci z systemem posiadanym. Prosimy o
okreslenie gdzie ma byc¢ centrum sterowania. Czy system ma uwzgledniac
SUW?

Zamawiaj gcy nie posiada systemu GPRS dziataj agcego na sieci

wodoci ggowej. Centrum sterowania sieci g ma znajdowa € sie przy ul.

Wislnej 1 w Tarnobrzegu. Tworzony w ramach zadania sys  tem nie b edzie

uwzgl edniat SUW Jeziorko. Jedynie sygnat ze zbiornika wie  zowego b edzie

wykorzystywany w sterowaniu prac  : SUW Jeziorko oraz sieci

wodoci ggowe;.

18.Pkt. 1.2.5. Czy zamawiajgcy posiada opinie lub ekspertyze techniczng
dotyczgcg mozliwosci rozbudowy lub nadbudowy istniejgcego budynku
pompowni planowanego na laboratorium ? Prosimy o Sciste okreslenie
rodzaju akredytacji dla laboratorium o ktérg bedzie sie starat Zamawiajgcy?

Zamawiaj gcy nie posiada opinii lub ekspertyzy technicznej do tycz acej

mo zliwo $ci rozbudowy lub nadbudowy istniej  gcego budynku pompowni na

laboratorium. Akredytacja dla pracowni bakteriolog icznej ma obejmowa ¢€
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petny zakres analiz ( bez badania dla bakterii typu clostridium perfringens

oraz legionella ) wynikaj acy z Rozp. Min. Zdr. z 29.03.2007 r. w sprawie

jako sci wody przeznaczonej do spo zycia przez ludzi dla monitoringu

przegl agdowego t gacznie z badaniami potwierdzaj acymi.

Akredytacja dla pracowni fizyko-chemicznej ma obejm owa¢ zakres analiz

wynikaj acy z Rozp. Min. Zdr. z 29.03.2007 r. w sprawie ja kosci wody

przeznaczonej do spo zycia przez ludzi dla monitoringu kontrolnego.

Zakresy wykonywanych analiz musz g byé zgodne z Rozporz gdzeniem

Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako $ci wody przeznaczonej do

spo zycia przez ludzi ( Dz.U. nr 61, poz. 417 )

19.Pkt. 1.2.6. Dlaczego wymiana kabla ma byc¢ dokonana po nowej trasie? W
takim przypadku mamy do czynienia z nowym obiektem. Zatgcznik graficzny
nie okresla nowej trasy. Prosimy o wskazanie nowej trasy i uzupetnienie
zatgcznika graficznego.

Zamawiaj gcy przewiduje wymian € 400 m kabla wzdtu z istniej acej trasy.

Wz01

1. Pkt. 1.2. Czy Zamawiajgcy dopuszcza opracowanie czesci graficznej
projektéw w innym formacie jezeli w WZ02 jako format pliku kopi
elektronicznej projektu wymagany jest HPGL2 ?

Zamawiaj gcy dopuszcza opracowanie cz  esci graficznej projektow w

oprogramowaniu EWMap.

2. Pkt.. 1.2.1 Zamawiajgcy posiada decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji dla planowanych odcinkéw sieci oraz budowy odcinkow sieci.
Prosimy o przekazanie kopi tych decyzji wraz z zatgcznikami graficznymi. Czy
na etapie uzyskiwania tych decyzji Zamawiajgcy uzyskat zgode na wykonanie
wodociggu od wtascicieli dziatek i Instytucji. Prosimy o przekazanie kopi takich
uzgodnien.

Zamawiajacy informuje, ze decyzje OOS sa zamieszczone w cz e$ci

informacyjnej SIWZ. Zat gcznikami graficznymi do niniejszych decyzji s a

plany zamieszczone w cz esci informacyjnej SIWZ. Zgodnie z procedur g

uzyskiwania OO $§ organ prowadz acy post epowanie powiadomit strony o

planowanej inwestycji. Na etapie post epowania nie wniesiono zadnego

sprzeciwu. Zamawiaj acy nie posiada innych uzgodnie A.

3. Pkt. 1.2.7. Czy po uzyskaniu uzgodnienia ZUD projekt budowlany nalezy
uzgodni¢ w PGK (wiasciciel sieci wodociggowej i kanalizacyjnej), a nastepnie
po uzyskaniu wszystkich uzgodnier ponownie PGK (Zamawiajgcy)?

W trakcie projektowania wskazany jest kontakt Proje  ktanta z

Zamawiaj gcym, a po uzyskaniu uzgodnie A ZUD Zamawiaj acy uzgodni

projekt bran zowo. Wskazane jest rownie z przeprowadzenie uzgodnie n

miedzybran zowych w przypadku, gdy b eda wymagane projekty dla innych

branz.

4. Pkt. 1.4.6.3. Prosimy o okreslenie ilosci projektow przekazywanych
Zamawiajgcemu? Prosimy o wyjasnienie zapisu ,2 kpl projektow branzowych”.
W celu uzyskania pozwolenia na budowe jako zatgcznik do wniosku
konieczne jest 4 egzemplarze uzgodnionego projektu budowlanego. Zgodnie z
procedurg do Inwestora wraz z decyzjg jako zalgcznik do niej zwracane sg 2
egz. projektu. Czy wykonawca powinien wykonac projekt w 6 kpl?

Wykonawca winien wykona ¢ 6 kompletéw projektow.
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5. W jakim terminie od daty podpisania Kontraktu Zamawiajgcy przekaze
petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w procedurach
uzyskiwania DoULICP, wystgpienia o warunki techniczne zasilania oraz
pozwolenia na budowe ?

Petnomocnictwo Zamawiaj acy przeka ze niezwtocznie po podpisaniu

umowy.

6. Pkt. 1.4.2. termin zaopiniowania materiatdbw do DoULICP przez
Zamawiajgcego 1 tydzien, w pkt. 1.4.8.1. termin ten wynosi 2 tygodnie.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie czasu niezbednego do zaopiniowania w/w
materiatow.

Zgodnie z pktl.4.2. termin zaopiniowania materiatow do DoULICP wynosi 1

tydzie A.

7. Pkt. 1.8.3.6. Czy dokumentacja powykonawcza moze byc¢ przekazana w
formacie HPGL jak format pliku kopi elektronicznej projektu?

Zamawiaj gcy dopuszcza wykonanie dokumentacji powykonawczej w

oprogramowaniu EWMap.

Wz02

1. Pkt. 4.1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza do udziatu w postepowaniu
przetargowym wykonawce ktory na wyposazeniu pracowni projektowej nie
posiada samochodu dostawczego 3 — 5 Mg oraz samochodu ciezarowego 10
-15 Mg?

Zamawiaj gcy nie wymaga od Wykonawcy aby na wyposa  zeniu pracowni

projektowej znajdowat si e samochdd dostawczy i samochdd ci  ezarowy.

Wykaz Cen

1. Prosimy o wprowadzenie do formularza cen mozliwosci dokonywania
ptatnosci za projektowanie zgodnie z wykazem jak dla czesci wykonawcze).

Zamawiaj gcy akceptuje poprzez wprowadzenie do formularz cen mozliwo $¢

dokonywania ptatno $ci za projektowanie zgodnie z wykazem jak dlacz  esci

wykonawczej.

2. Czy zgodnie z zapisem WZ 03 p. 5.1.2.1 do odtworzenia drog i chodnikow
nalezy przyjg¢ 100 % materiatéw nowych ?

W przypadku, gdy demontowane elementy chodnikéw i d rog wykonane s g z

nowej kostki brukowej pozysk materiatdw starou zytecznych winien wynosi €

ok. 80%.

3. Czy zgodnie z zapisem WZ 03 p. 5.1.2.2 i1 WZ 12 p. 1.1 nalezy odkopac
wszystkie obiekty kubaturowe, sieciowe i budynki w celu demontazu i
wykonania izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ?

Zamawiaj acy wymaga wykonania izolacji przeciwwilgociowych po ziomych i

pionowych w sposOb zapewniaj acy bezpieczn g prac e konstrukcji. Dotyczy

to istniej gcych komér wodoci ggowych oraz fundamentéw budynku

pompowni wysokiego ttoczenia adaptowanej na laborat orium.

4. Czy zgodnie z zapisem WZ 03 p. 5.3.2 oraz WZ 05 p.5.2.1, WZ 05 p. 5.2.2,
WZ 05 p.5.2.3 nalezy dokonac¢ wymiany rurociggéw, ksztattek i armatury w
tych obiektach.

Nalezy dokona ¢ wymiany elementow zgodnie z zapisem w SIWZ.

5. Czy Zamawiajgcy pomimo zapisu WZ 03 p. 5.4.2 dopuszcza mozliwos¢
zasypow wykopdéw gruntem uzyskanym z ukopu ?
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Zamawiaj gcy dopuszcza mo zliwo $€ wykonania zasypu wykopow gruntem
uzyskanym z ukopu pod warunkiem, ze grunt b edzie spetniat wymogi
odpowiedniego zag eszczenia.

6. W zwigzku z zapisem WZ 04 p. 2.2 rury muszg posiada¢ APROBATE
TECHNICZNA czy wystarczajgca jest Deklaracja Zgodnosci z powotaniem sie
na Polskg Norme.

Tak wystarczaj gca jest Deklaracja Zgodno $ci z powotaniem si e na Polsk g

Norme.

7. W zawigzku z zapisem WZ 04 p. 2.2.1 czy Zamawiajgcy dopuszcza inne
rury ochronne niz stalowe ?

Zamawiaj gcy dopuszcza stosowanie rur z tworzyw sztucznych ja ko rury

ochronne.

8. Czy zapis WZ 04 p. 2.3 zawory hapowietrzajgco-odpowietrzajgce posiadajg
Srednice DN 800 nalezy traktowac jako oczywistg pomytke ? Czy powinno
by¢ DN 80 mm ?

Jest to oczywista pomytka powinno by € DN 80 mm.

9. W zwigzku z zapisem WZ 04 p. 5.1.3.7 Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie ksztattek z wewnetrzng powitokg cementowg ?

Zastosowane ksztattki winny by € zgodne z opisem w SIWZ.

10.Zgodnie z zapisem WZ 04 p. 5.1.3.10 armatura wymagana jest PN 16. Jesli
tak, to jest to sprzeczne z PN rury i powoduje koniecznos$¢ stosowania
ksztattek przejSciowych. Prosimy o wyjasnienie ?

Zamawiaj gcy wymaga dla armatury PN 10.

11.Dotyczy Punktu WZ 04 p. 5.1.3.11 — czy konieczne jest wykonanie studni
betonowej przy przewiertach sterowanych ?

Zamawiaj gacy nie wymaga wykonania studni betonowych przy prze wiertach

sterowanych.

12.Czy Zamawiajgcy dopuszcza do tgczenia rur do DN 63 zastosowanie
szybkoztgczek (np. Fischera)?

Zamawiaj gcy dopuszcza u zycie do t gczenia rur do DN 63 szybkozt gczek.

13.Prosimy Zamawiajgcego 0 sprecyzowanie zapisOw w punkcie WZ 04 p.
9.3.4:

a. wymiana rurociggow stalowych ocynkowanych w budynku mieszkalnym,

b. przetozenie istniejgcych przytgczy gazu i sieci wodociggowej,

c. wycinki rurociggoéw do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Zamawiaj gcy nie mo ze odnie $¢ sie do tego pytania poniewa zw WZ 04 nie

wyst epuje p.9.3.4.

14.Czy zgodnie z zapisem WZ 05 p. 5.2.3 na spustach nalezy zamontowac
przepustnice z napedem elektrycznym, przeptywomierze, system sterowania i
GPRS oraz komory do ich zabudowy ?

W celu wykonania spustu nale zy wykona ¢ studni e w ktorej nale zy
zamontowa € przepustnic e z napedem elektrycznym. Odptyw od studni
nalezy podt gczy ¢ rur g kanalizacyjn g do istniej gcej ( najbli zszej)
kanalizacji sanitarnej lub deszczowe.

15.Co Inwestor rozumie przez zapis punktu WZ 07 p.7.2 — ustawienie stupow
oswietleniowych wraz z oprawami sodowymi ?

Zapis punktu WZ 07 p.7.2. dotyczy sytuacji ewentual  nego zaistnienia kolizji

z oswietleniem ulicznym podczas prowadzenia robo6t i pot rzeba monta zu

stupow o swietleniowych po wykonaniu prac na wodoci  gagu w celu

przywrdcenia stanu pierwotnego.
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16.Czy instalacja AKP i nadzoru komputerowego oraz GPRS, zgodnie z zapisem
WZ 08 pkt 5.2.5 1 WZ 09 pkt 5.2.6, powinna by¢ powigzana z systemem w
dyspozytorni SUW w Jeziorku oraz dyspozytornig pogotowia wodociggowego
przy ul. Wislnej 1?

Takie powi gzanie zbiornika wie zowego z systemem dyspozytorni SUW

Jeziorko oraz dyspozytorni pogotowia wodoci agowego przy ul. Wi slnej 1

jest wymagane przez Zamawiaj gcego.

17.Prosimy Zamawiajgcego o sprostowanie temperatury wykonania tynkéw na
+5 °C do 25 °C w punkcie WZ 12 p. 5.1.3.

(())czywista pomytka. Zakres temperatur winien by ¢ nastepujacy: +5 °C do 25

C.

18.Czy Inwestor dopuszcza w punkcie WZ 12 p. 5.2 zamiang izolacji cieplnej
budynku z ptyt z welny mineralnej na ptyty ze styropianu ?

Zamawiaj gcy dopuszcza zamian € na ptyty ze styropianu ekstradowanego o

tej samej grubo $ci co plyty z welny mineralne;j.

Tarnobrzeg, dn: 14 lutego 2008 r.

Antoni Sikoh — Prezes Zarzadu
Jacek Rudnicki — Wiceprezes Zarzadu

(podpis Kierownika zamawiajgcego)
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