Wyjasnienia tre $ci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem przetargowym o udzielenie zamdéwienia
publicznego na roboty budowlane pn. ,Inwestycje w obrebie oczyszczalni $ciekéw oraz
podigczenie do niej kanalizacji sanitarnej i deszczowej- Zadanie III” (ozn. sprawy:
2004/PL/16/C/PE/021-3), do zamawiajgcego zostaty wniesione pytania do tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
w zwigzku z art. 38 ust.1, Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej spotka z 0.0. w Tarnobrzegu —
Jednostka Realizujgca Projekt odpowiada na zadane pytania Wykonawcoéw o tresci:

1.Suszarnia osadow

1.1 Czy Zamawiajgcy widzi celowos$¢ podwyZzszenia stopnia mechanicznego odwodnienia
osadéw kierowanych do suszenia w swietle dostepnych obecnie urzgdzen? Zwiekszenie
stopnia odwodnienia z 22% do 25% s.m. zmniejsza ilos¢ osaddw transportowanych z
oczyszczalni 0 12-15% oraz zmniejsza iloS¢ odparowanej wody o ok. 16%. Zmniejsza to w
sposob istotny koszty eksploatacyjne, oczywiscie podnoszgc koszty inwestycyjne. Decyzja
Zamawiajgcego powinna zatem dotyczy¢ wymaganego stopnia odwodnienia ( min.25% )
oraz dopuszczenia innego urzgdzenia niz prasa tasSmowa ( wirbwka nowej generacji, prasa
komorowa ).

Zamawiajacy nie dopuszcza innego urzadzenia niz prasa tasmowa.

1.2 W punkcie 3.4. specyfikacji ( str.403 ) Zamawiajgcy pisze, ze Wykonawca wystgpi o
warunki przylgczeniowe do sieci. Rozumiemy, Ze Zamawiajgcy udzieli stosownego,
notarialnego upowaznienia Wykonawcy do wystepowania w jego imieniu w Rzeszowskim
Zakladzie Energetycznym S.A. Rozumiemy réwniez, ze po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego warunkéw przytgczenia i podpisaniu przez niego umowy z
Rzeszowskim Zaktadem Energetycznym S.A. prace zwigzane z zasilaniem wykona w
ramach umowy przytgczeniowej miejscowy Zaktad Energetyczny. Rozumiemy réwniez, ze
koszty przytgcza wynikajgce z technicznych warunkow przytgczenia do sieci obiektéw oraz
z umoéw przytgczeniowych pokryje Zamawiajgcy. Zwracamy uwage, ze na dzien dzisiejszy
Wykonawca nie jest strong dla miejscowego Zakladu Energetycznego i jakikolwiek
ustalenia miedzy RZE S.A. a Wykonawcg nie sg wigzgce i nie mogg stanowi¢ podstawy do
okreslenia kosztow.

Prosimy o wyjasnienie powyzszego tematu.
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W przypadku suszarni osadu $ciekowego oraz przepompowni sciekoéw w Osiedlu
Nagnajow warunki przytaczeniowe do sieci nalezy uzyska¢ od Zaktadéw Chemicznych
» Siarkopol ”, ktére sg gestorem medidéw na terenie lokalizacji budowy tych obiektow.
Wykonawca przygotuje wniosek o wydanie technicznych warunkow zasilania i przekaze
go Zamawiajgcemu w celu akceptacji i wystgpienia do dostawcy. . Na podstawie tych
warunkow Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje zasilanie do obiektow w ramach
kontraktu.

W przypadku pompowni wéd burzowych warunki przytaczenia wyda RZE S.A. Rejon
Energetyczny Tarnobrzeg na podstawie wniosku ztozonego przez Zamawiajgcego ale
przygotowanego przez Wykonawce. Po uzyskaniu przez Zamawiajgcego warunkow
przytaczenia i podpisaniu umowy przytgczeniowe]j prace zwigzane z zasilaniem wykona
firma wytoniona przez Rejon Energetyczny Tarnobrzeg. W zwigzku z tym koszty
przylaczenia pokryje Zamawiajacy.

2.Laboratorium

2.1 Ktére pomieszczenia istniejgcego budynku techniczno-socjalnego Zamawiajgcy
przewiduje do wykorzystania dla rozbudowy laboratorium?
Do wykorzystania sg pomieszczenia istniejgcego laboratorium oznaczone na rys. nr 3.9-
01 numerami: 9, 10, 11, 12, 13i 14 oraz nr 16, ktére przewidziano do adaptaciji
( stan surowy ).

3.Kanalizacja
3.1 Czy ze wzgledu na duzg odlegtos¢ przesytu sciekéw i matle ilosci transportowanych

Sciekéw ( zagniwanie, rzadkie zalgczanie pomp ) Zamawiajgcy wyklucza zastosowanie
tradycyjnej pompowni z pompami zatapialnymi ( problem z doborem pomp z odpowiednio
duzym przelotem ) na rzecz ttoczni, ktére w powyzszych warunkach sg optymalnym
rozwigzaniem eksploatacyjnym, jednakze koszt inwestycyjny jest znacznie wyzszy.

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz umoZzliwiajgcq sktadanie porownywalnych ofert.

Jednoczesnie sygnalizujemy, ze wg nas przewdd Dz90 posiada za maty przekréj.
Zamawiajacy podtrzymuje warunek zastosowania przepompowni $ciekéw z pompami
zatapialnymi. Srednice przewodu ttocznego dobierze Wykonawca.

3.2 Prosimy o podanie orientacyjnej réznicy wysokosci pomiedzy pompownig $ciekow z
Osiedla Nagnajéw a punktem zrzutu $ciekow.
Wilot do przepompowni sciekdéw zaktadany jest na rzednej ok. 148,00 m.n.p.m. a
rozprezenie $ciekdw nastgpi na rzednej 162,00 m.n.p.m. Stad réznica wysokosci wynosi
ok. 14 m.

4. W tabeli Wykaz Cen — Zestawienie Zbiorcze podano, Zze kwote podatku VAT nalezy
przedstawi¢ w PLN. Podobny zapis znajduje sie w Preambule Wykazu Cen. Natomiast w
Formularzu Oferty Zamawiajgcy wymaga podania w EUR zaréwno ceny, jak i wartosci
podatku VAT. Prosimy o wskazanie wlasciwej waluty, w jakiej podac nalezy podatek VAT
i ewentualnie o korekte Zestawienia Zbiorczego.

Wyjasnienie zostato udzielona w pkt 15 odpowiedzi z dnia 14.08.2006 r.

5. WZ 06, p.5.2.8. W przywotanym punkcie zapisano, Ze , ...nalezy wykona¢ wymiane
istniejgcej pompy w pompowni Il stopnia ..."”, z kontekstu wynika — jednej pompy,
natomiast na rysunku 3.8-01 przedstawiono dwie, zamontowane w szybach rurowych. W
zwigzku z tg niejasnoscig prosimy o wyjasnienie, czy w ramach kontraktu nalezy
wymienic¢ jedng czy dwie istniejgce pompy ?

W ramach kontraktu nalezy wymieni¢ jedng pompe.

6. WZ 01, p.1.4.5.5. W wymienionym punkcie zapisano, ze za zajecie pasa drogowego

pobierane sg optaty, ktére poniesie Wykonawca. W punkcie 1.15. — Koszty zajecia pasa
drogowego zapisano, Zze koszty zajecia pasa drogowego ( drogi miejskie ) na czas
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prowadzenia robot nie bedg przez Zarzgqdzajgcego naliczane. Rozumiemy, Ze jedyne
koszty za zajecie pasa drogowego, ktére poniesie Wykonawca zostang naliczone dla
robot dotyczgcych przejscia rurociggiem w ul. Wistostrada. Prosimy o potwierdzenie.

W pkt. 1.15 jest bledny zapis dotyczacy optat za zajecie pasa ruchu drogowego .
Faktyczne nalezy uwzgledni¢ w kosztach optate za zajecie pasa ruchu drogowego na czs
wykonywania robo6t przy realizacji przewiertéw pod ulicg Wistostrada i przy budowie
kanalizacji deszczowej w Osiedlu Piastow

7. WZ 06, p.5.2.4. Prosimy o0 wskazanie nazwy producenta pracujgcych na oczyszczalni
mieszadel pompujgcych i mieszadet zatapialnych oraz rusztu napowietrzajgcego.
Dostawcg mieszadetl pompujgcych i zatapialnych, aktualnie uzytkowanych byta firma
ABS Ekosita Warszawa. . Dostawcg rusztu napowietrzajgcego byta firma ITT FLYGT Sp.
Z 0.0. Warszawa.

8. WZ 06, p.5.2.4. Prosimy o wskazanie wymaganej mocy mieszadet do zakupu w ramach
kontraktu oraz wymiaréw i funkcji komér ( B x L x hcz ), gdzie majg by¢ zamontowane.
Aktualnie uzytkowane sg mieszadta o nastepujgcych mocach:

a) w komorze beztlenowej - 3 kW,

b) w komorze niedotlenionej - 5 kW,

¢) pompa-mieszadto do recyrkulacji wewnetrznej — 7,5 kW.

Dobér urzadzen nowych realizowany przez Wykonawce musi uwzglednia¢ warunek aby
ich moc byta mniejsza lub co najwyzej rowna istniejacym. Wymiary komér zostaty podane
w pkt. 8 odpowiedzi z dnia 14.08.2006 r. Miejsce montazu mieszadet musi okresli¢
Wykonawca. Natomiast pompa-mieszadio musi by¢ dostosowana do zamontowania na
istniejacej instalacji.

9. WZ 06 p.5.2.4. Na stronie 193 zapisano: ,, ...Zasilanie pomp pompowni $ciekw z komor
biologicznych nalezy wykonac kablem...” i nieco nizej: ... przepompownia wyposazona
w pompe o wydajnoéci ok. 65 m*/h...”. Prosimy o sprecyzowanie, czy w ramach
kontraktu nalezy dostarczyc jedna czy dwie pompy recyrkulacji z komor biologicznych?
W ramach kontraktu nalezy dostarczy¢ jedng pompe recyrkulacji z komér biologicznych.

10. WZ 06 p.5.2.3.15.2.8. Prosimy o wskazanie producenta pomp obecnie pracujgcych w
pompowni gtéwnej i pompowni |l stopnia.
Aktualnie pracujgce pompy w pompowni gtéwnej oraz w pompowni 1I° dostarczyta firma
KSB Pompy Armatura Warszawa.

11. WZ 06 p.5.2.9. Prosimy o wskazanie, jakie meble laboratoryjne ( opisane w specyfikaciji
»---powinny by¢ meblami laminowanymi opartymi na stelazu wykonanym z
wysokogatunkowej stali ...") nalezy zakupi¢ w ramach kontraktu, gdyz brak
sprecyzowanej ich listy oraz prosimy o okreslenie funkcji pomieszczen, ktére majg byc w
nie wyposazone.

Dobér niezbednych mebli laboratoryjnych winien wykona¢ Wykonawca odpowiednio do
funkcji przeznaczenia pomieszczenia. Funkcje jakie majg spetnia¢ pomieszczenia
opisano na str. 19 w p.1.2.3.9. PFU.

12. WZ 06 p.5.2.9. W specyfikacji znajduje sie lista sprzetu analitycznego ( 7 pozycji na
str.196 ), ktére w ramach kontraktu dostarczy Wykonawca. Nastepnie w podpunkcie
» Funkcje laboratorium ” wyszczegdlniono liste stanowisk do oznaczen z adnotacjami w
co te stanowiska sg/bedg wyposazone ( np. leje Imhoffa, taznia wodna, kuchenka,
chtodziarka, piec muflowy, mikroskop itd. ). Prosimy o wskazanie, czy wymienione
wyposazenie rowniez wchodzi w zakres niniejszego kontraktu i powinno by¢
dostarczone? Jedli tak — jakie sg minimalne wymagania Zamawiajgcego co do tego
sprzetu ( np. jakie majg by¢ parametry mikroskopu, pieca, wielkos¢ chiodziarki ? ).

W zakres kontraktu wchodzi dostawa 7 przyrzadéw opisanych w p. 5.2.9. na str. 196
PFU. Pozostate przyrzady znajdujg sie na wyposazeniu laboratorium i podlegac¢ bedag
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przemieszczeniu na stanowiska laboratoryjne przygotowane w ramach realizacji
kontraktu.

13. W Specyfikacji WZ 11.1 w p.5.2. ,, — modernizacja placu tymczasowego skltadowania
osadu ” podano powierzchnie sktadowiska 110 m?. W ,, Opisie ogélnym przedmiotu
zamoéwienia ” w p.1.2.3.5. podano powierzchnie placu 1100 m?. Prosimy o wyjas$nienie
jakg powierzchnie musi miec¢ plac sktadowania osadu.

Plac tymczasowego sktadowania osadu po rozbudowie winien mie¢ ok. 1100 m?.

14. Dot. przebudowy laboratorium
Prosimy o wyjasnienie, ktdre pomieszczenia istniejgcego budynku techniczno-socjalnego
nalezy zaadoptowac na laboratorium — czy tylko pomieszczenia nr 9,10,11,12,13,14 wg
rys. nr 3.9-01 czy tez inne pomieszczenia.

W ktorych pomieszczeniach ( prosimy podac numery pomieszczen wg rys. nr 3.9-01)
nalezy wykonac roboty budowlane wymienione w WZ 11.2 i 11.3, tj. sufit podwieszony,
Scianki dziatowe z ptyt g-k, wymiana okien, wymiana drzwi, malowanie scian, posadzka i
oktadzina schodéw z plytek gres.

Do wykorzystania sg pomieszczenia istniejgcego laboratorium oznaczone na rys. nr 3.9-

01 numerami: 9, 10, 11, 12, 13i 14 oraz nr 16, ktére przewidziano do adaptaciji

( stan surowy ).
Zakres prac budowlanych wymieniony w WZzZ 11.2 i 11.3 dotyczy w szczegdlnosci
pomieszczenia nrl6. Jednakze przyjete rozwigzania projektowe np. w zakresie komunikacji
czy przeznaczenia funkcjonalnego w ramach laboratorium mogg wymuszac¢ wykonanie prac
budowlanych w innych pomieszczeniach. Z uwagi na istnienie w pomieszczeniu nr 16
schodow prowadzacych do pomieszczenia nr 18, zlokalizowanego na | pietrze (nie
podlegajgcemu zakresowi prac objetych niniejszym kontraktem ) nalezy je wydzieli¢ sciankg
z zabudowanymi drzwiami. Tym samym nie trzeba uwzglednia¢ realizacji oktadziny tych
schodow z piytek gres.

15. W celu obnizenia kosztéw eksploatacji suszarni osadéw wymaga sie odwodnienia
osaddéw do zawartosci 25 do 30 % s.m. Minimalna zawarto$¢ s.m. akceptowana przez
Zamawiajgcego wynosi 22 % s.m. Przyjete powyZzej wartoSci wydajg sie by¢ nierealne do
uzyskania, przy odwadnianiu osadéw na prasach tasmowych. Czy mozna zastosowac inne
urzgdzenia do odwadniania osadéw, ktore gwarantujg uzyskanie wymaganej zawartosci s.m.
w osadzie odwodnionym?

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innych urzadzen.

16. Jesli odpowiedz na wyzej postawione pytanie bedzie negatywna to mamy pytania

dodatkowe:

a) Czy konstrukcja nosna prasy musi by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej? Czy moze
wyma@g ten odnosi sie do elementéw stykajgcych sie z odwadnianym osadem?

b) Czy konstrukcja nosna prasy musi byc¢ ptytowa? Czy mozna zaoferowac prase o
konstrukcji no$nej ramowej?

¢) Czy dopuszcza sie zastosowanie pneumatycznego naciggu i pneumatycznego

naprowadzania tasm w prasie?

Zamawiajacy informuje, ze:
Ad a) konstrukcja nosna prasy musi by¢ wykonana ze stali nierdzewne;.
Ad b) konstrukcja nosna prasy musi by¢ ptytowa
Ad c) dopuszcza sie zastosowanie pneumatycznego naciggu i pneumatycznego
naprowadzania tasm w prasie pod warunkiem zastosowania do tego celu
sitownikow
(tulei i ttoczyska ) ze stali kwasoodpornej.
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17. Zamawiajgcy w tresci SIWZ nigdzie nie zawart Zgdania opisu przez Wykonawce
przyjetych rozwigzan technologicznych, projektowych pomimo, Ze projekt oparty jest na
,20ltym FIDIC-u”. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. W jaki sposdb Zamawiajgcy
dokonywat bedzie oceny zgodnosci ztoZzonych w ofertach rozwigzan technologicznych
Wykonawcy z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym — czes¢ Il SIWZ?

Zgodnosc¢ przyjetych przez Wykonawce rozwigzan technologicznych z wymaganiami

Zamawiajgcego okreslonymi w Programie Funkcjonalno-uzytkowym bedzie kontrolowana na

etapie realizacji kontraktu.

Przygotowujac oferte w zakresie rozwigzan technologicznych ,Wykonawca powinien

stosowacé sie do wymaganh zawartych w Programie Funkcjonalno- uzytkowym. Wycene tych

rozwigzan Wykonawca poda w ofercie.

Ryzyko zwigzane z kontraktem ,projektuj i buduj” lezy po stronie Wykonawcy i dlatego na

etapie przygotowania oferty nalezy przyja¢ rozwigzania zgodne z wymaganiami

Zamawiajgcego.
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