Wyjasnienia tre $ci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem przetargowym o udzielenie zméwienia

publicznego na roboty budowlane p.n. ,Modernizacja sieci wodociggowej w Os. Nagnajow i
podiaczenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z siecig miejskg” — Zadanie 3 (ozn. sprawy:
2004/PL/16/C/PE/021-3) w ramach , Programu gospodarki wodno-$ciekowej w Tarnobrzegu”
do Zamawiajgcego zostaty wniesione pytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien

publicznych z pdzniejszymi zmianami w zwigzku z art. 38 ust. 1, Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Tarnobrzegu — Jednostka Realizujgca Projekt
odpowiada na zadane pytania Wykonawcéw o tresci:

1.

Czy projektowany wodocigg magistralny wg ,, specyfikacji ” PE Dn 110 dt. 6436 mb
bedzie stanowit jednostronne zasilanie sieci wodociggowej na 0$. Nagnajow ?
Budowany w ramach tego kontraktu wodociag magistralny taczacy Os. Nagnajow z
siecig wodociggowag miasta bedzie stanowit aktualnie jednostronne zasilanie dla tego
osiedla. W przysztosci przewiduje sie wraz z rozwojem sieci wodociggowej wokot
zbiornika wodnego budowe dodatkowych wodociggéw zasilajacych.

Prosimy o podanie cis$nienn dyspozycyjne w godzinach max. i min. rozbioru na
wigczeniu projektowanego wodociggu do sieci wodociggowej m.Tarnobrzega.
Wiaczenie projektowanego wodociggu do sieci wodociggowej miasta zostanie
wykonane w ul. Granicznej. Cisnienia dyspozycyjne w tym rejonie wynoszg
odpowiednio:

- W czasie max. rozbioru — 0,35 +0,45 MPa

- W czasie min. rozbioru — 0,45 MPa

Czy projektowany wodocigg ma spetnia¢ wymogi Rozp. MSWIA z dnia 16-06-2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U.
2003 Nr 121 p.138) ?

Poniewaz wodocigg w ul. Granicznej jest wykonany z rur PCV 110 to nie jest mozliwe
spetnienie wymogu postawionego w Rozporzadzeniu.

Czy podane cisnienie 1,0 MPa dla odcinka magistralnego jest prawidtowe ?
Tak jest prawidtowe.

Prowadzenie wodociggu i rurociggu ttocznego w odlegtosci 50 m od stopy walu nie
jest mozliwe na catej trasie ze wzgledu na istniejgcy zbiornik retencyjny. Czy
Zamawiajgcy przewiduje inna trase lub posiada wstepne uzgodnienia zatwierdzajgce
proponowana trase ?

Zamawiajacy nie przewiduje innej trasy dla prowadzenia wodociggu i rurociggu

ttocznego. Spetnienie wymogu w zakresie oddalenia tej infrastruktury o 50 m od

stopy watu jest mozliwe przy dokonaniu stosownych uzgodnien z Kopalnig Siarki

» Machow " na etapie projektowania. Kopalnia zostatla zapoznana z koncepcjg

usytuowania obu rurociggéw i wniosta do niej nastepujace uwagi:

1. Obejscie zhiornika retencyjnego w rejonie przepompowni wéd opadowych PB
winno by¢ wykonane od strony wschodniej. Zbiornik ten zbiera wszystkie wody
opadowe z terenu zabudowy kopalni.

2. Trasa dwukrotnie przecina kolektor g 508 bariery zewnetrznej przy stanowisku
pompowym PA. Stanowisko PA jest w czesci zlikwidowane, jednakze nalezy



oming¢ kolektor oraz rzgpie po PA ( chociaz zlikwidowane ), poniewaz dno rzgpia
stanowig osady po klarowniku wod — ark. XXIX — 01.

3. Przebieg wodociggu i kanalizacji koliduje z budowlg podziemng kanatu wlotowego
do zbiornika wodnego , Machow ", ktory nie jest zaznaczony na mapie. O
mozliwosciach przebiegu w tym rejonie winien wypowiedzie¢ sie projektant
obiektu.

6. Jedna z pompowni jest lokalizowana w odlegtosci ok. 3,3 km od 0$. Nagnajow w
kierunku Tarnobrzega. Czy zasilanie pompowni w energie elektryczng ma by¢
wykonane z 0$. Nagnajow, m. Tarnobrzeg, czy z miejsca lokalizacji pompowni
(istniejgca stacja trafo lub linia enn’) ?

Przepompownia $ciekéw lokalizowana w odlegtosci ok. 3,3 km od Os. Nagnajéw
zgodnie z opisem podanym w Czesci lll — Program funkcjonalno-uzytkowy WZ 06 pkt
5.2.1. zasilana bedzie z rozdzielni n/n stacji transformatorowej 6/0,4 kV nalezgacej do
Kopalni Siarki ,, Machow ".

7. Czy podane w , specyfikacji ” srednice rurociggéw sg Srednicami zewnetrznymi,
wewnetrznymi czy nominalnymi ?
Podane $rednice rurociagdéw wykonywanych z PE i PEHD sg srednicami
zewnetrznymi.
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